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STE،30ذراتحرکتآستانهپارامترازخودمحاسباتدرکههاییروشازروش

.اندشدهانتخابکنندمیاستفاده

روش12اترسوبحرکتآستانهتعیینمختلفهایروشتاثیربررسیبرایهمچنین

.استشدهانتخابمختلف

هاروشدقتتعیینبرایاستفادهموردپارامترهای

Discrepancyناجورینسبتمعیار Ratios

ناجوری نسبت معیار =
شده محاسبه رسوبی بار دبی

شده گیری اندازه رسوبی بار دبی

Meanمتوسطناجورینسبتمعیار DR

متوسط ناجوری نسبت =
σناجوری های نسبت

ها داده کل تعداد
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Samaga et al 
(1986)

Misiri et al (1984)
Patel and Ranga 
Raju (1966)

Van Rijn (SV) 
(1984)

Wu et al 
(2000)

DR% DR DR% DR DR% DR DR% DR DR% DR

1
Goncharov
(1964)

41.67% 1.5 33.33% 60.66 16.67% 251 16.67% 1.08 8.33% 0.1

2 Neill (1968) 33.33% 0.83 16.67% 14.2 25% 99.33 8.33% 0.12 0% 0.01

3 Leliavsky (1966) 33.33% 2.27 0% 86.04 8.33% 295.03 16.67% 1.48 16.67% 0.17

4
Schoklitsch and 
Krey (1925)

33.33% 42.72 0% 301.77 0% 1034.19 8.33% 14.83 16.67% 3.24

5
Schoklitsch 
(1914)

25% 42.91 0% 302.84 8.33% 1295.96 8.33% 21.84 16.67% 5.61

6 Brownlie (1981) 25% 68.68 0% 432.44 0% 1087.68 25% 16.92 16.67% 4.6

7 Shields (1936) 25% 71.58 0% 436.39 0% 1086.85 25% 16.97 25% 4.73

8
Soulsby and 
Whitehouse 
(1997)

25% 75.95 0% 457.04 0% 1104.56 25% 17.55 25% 5.02

9 Van Rijn (1984) 25% 78.09 0% 468.45 0% 1123.93 25% 18.07 25% 5.2

10 USWES (1936) 16.67% 3.55 8.33% 11.17 8.33% 43.99 0% 0.02 0% 0.01

11 Kurihara (1948) 16.67% 12.67 0% 139.15 8.33% 602.82 8.33% 6.17 8.33% 1.18

12 Kramer (1935) 16.67% 215.54 0% 694.47 0% 686.68 25% 21.28 0% 11.7
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وووراینونراجو،رانگاوپاتلهمکاران،ومیزریهمکاران،وساماگاهایمعادله.1
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